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1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowe] do
gruntow rolnych dz. nr 35 w miejscowosci Borucza, gmina Strachéwka — etap Il.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie wotominskim,
gminie Strachowka.

2. Podstawa opracowania

1. .R0zporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r.)

2. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

3. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

3. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Gmina Strachowka z siedzibg przy
ul. C. K. Norwida 6, 05-282 Strachowka.

4. Charakterystyka droqi

» kategoria drogi - gminna,
« klasa drogi - L,

» szerokosc jezdni - 5,00m,

* nawierzchnia - zwirowa,
* natezenie ruchu samochodowego i pieszego - mate.

5. Istnie] gcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg znajduje sie w terenie niezabudowanym w miejscCoOwoscCi
Borucza. Droga w przekroju skfada sie z jezdni o nawierzchni zwirowej o szerokosci
ok. 5,50 m, poboczy gruntowych szerokosci ok. 1,00 m oraz na czesci przebiegu
zrowbw przydroznych o przekroju trapezowym. Sasiadujgce z pasem drogowym
nieruchomos$ci sg potgczone z drogg za posrednictwem zjazdow o nawierzchni
gruntowej. Na poczatku odcinka droga tgczy sie z istniejgcg nawierzchnig asfaltowa,
natomiast na koncu dochodzi do granicy z gm. Tluszcz i tgczy z drogg prowadzgca
do m. Jazwie w gm. Ttuszcz.

6. Projektowane rozwi agzania zagospodarowania terenu

W celu poprawy podwyzszenia parametrow eksploatacyjnych drogi projektuje sie
wykonanie na powierzchni istniejgcej nawierzchni zwirowej nawierzchni asfaltowej
z betonu asfaltowego. Dodatkowo po obu stronach jezdni przewidziane jest
wykonanie poboczy zwirowych o szerokosci 0,75 m. Zakres rob6t obejmuje odcinek
od konca istniejgcej nawierzchni asfaltowej do granicy z gming Ttuszcz.
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7. Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni:

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
gr. srednio 5 cm,

* istniejgca nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego cementem.

Konstrukcja poboczy:

* pobocza z pospétki zwirowej stabilizowanej mechanicznie — gr. 6 cm,
e podioze gruntowe.

8. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dn. 27.04.2012 r. ) realizacje przedmiotowe]
inwestycji nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe
uznac za proste.

9. Odwodnienie

Przewiduje sie odwodnienie za pomocg spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni
przy wykorzystaniu istniejgcych rowow.

10.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanej nawierzchni asfaltowej — 5000 m?
Powierzchnia projektowanych poboczy zwirowych — 1500 m?

11.Dane dotycz ace ochrony terenu inwestycyjnegqo

Teren dzialki, na ktorej realizowana bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

12 . Wplyw eksploatacii gérniczej na powierzchni e terenu

Dziatka nie znajduje sie w poblizu terenu gorniczego i nie przewiduje sie eksploatacji
gorniczej.
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13.Istniej ace i przewidywane zagro zenia dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia u zytkownikow projektowaneqgo obiektu budowlanego i jeq 0

otoczenia.
Nie przewiduje sie w/w zagrozen.

14.Wycinka szaty ro slinnej

Nie przewiduje sie wycinki drzewostanu

15.Roboty ziemne i rekultywacja terenu

W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te bedg
obejmowaly:
- wyréwnanie terenu i zasypanie nierdwnosci terenu.

16.Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz
w miejscu wykonywania zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadow. Wytworzone odpady (poza ziemig z wykopow)
bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane bedg firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport
odpaddéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

Opracowat : Piotr Szymaniak
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