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1.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji
elektrycznych ogoélnych w projektowanym rozbudowywanym budynku garazu o
pomieszczenia przeznaczone dla swietlicy wiejskiej w/m Rowne, ktérego Inwestorem
jest Gmina w Strachéwka. Obiekt bedzie zasilany z tablicy TB1 z oddzielnego
przytgcza ZE. Projekt i wykonawstwo przytgcza po stronie ZE.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1.Umowa zawarta z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej .

2.2.Projekty branzowe architektoniczno-konstrukcyjne i instalacyjne

2.3.Wytyczne technologiczne, BHP i P- Poz. i branzowe.

2.4 Konsultacje z Inwestorem.

2.5.PN-92/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa w obiektach budowlanych-norma
wieloarkuszowa,

2.6.PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodéw,

2.7.PN-IEC 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,

2.8.PN-IEC 60364-5-56 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego,

2.9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.12.2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie-z nowelizacjg

2.10.PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

2.11.PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie’- o$wietlenie miejsc pracy,

2.12.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami.

2.13.PN—EN 1838/2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

2.14.PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

2.15.P.B.U.E.

3.0PIS TECHNICZNY

3.1.WSTEP

W niniejszym opracowaniu-Projekt budowlano-wykonawczy -  zaprojektowano
instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia zgodnie z zasadami wykonania
instalacji w budownictwie ogdlnym.

3.2.ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Obiekt bedzie zasilany z tablicy TB1 z oddzielnego przytgcza ZE.

3.3.TABLICA ROZDZIELCZA

Dla rozdziatu energii zaprojektowano tablice rozdzielczg TB1 przy wejsciu do
budynku na klatce schodowej. W tablicy przewidziano zabezpieczenia rezerwowe
na ewentualng rozbudowe.

3.4.PROWADZENIE PRZEWODOW ,0SPRZET

Instalacje zaprojektowano jako uktadang w tynku (pomieszczenia socjalne).W
pomieszczeniach technicznych, tazienkach, osprzet szczelny. W pozostatych
pomieszczeniach osprzet podtynkowy.
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3.5. OSWIETLENIE OGOLNE

Dla oswietlenia obiektu Swietlicy przewidziano zastosowanie opraw
Swietldwkowych rastrowych, z odbty$nikiem parabolicznym -PAR, IP20. Srednie
natezenie oswietlenia 500Ix.
W pomieszczeniach komunikacyjnych, technicznych, oprawy Swietlowkowe
1(2)x18W,1(2)x36W) z kloszem. Srednie natezenie o$wietlenia 150Ix.
W toaletach oprawy np. Downlight z kloszem, IP54. Srednie natezenie o$wietlenia
200Ix.
Oswietlenie zewnetrzne-oprawy metalohalogenowe 150W, [P54, z czujnikami
ruchu.
Pofgczenia wykonac¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych.
W przypadku koniecznym stosowaé oswietlenie stanowiskowe stanowisk pracy.
Sterowanie o$wietleniem z pomocg tgcznikoéw podtynkowych.

3.6. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne projektuje sie z zastosowaniem opraw S$wietléwkowych
wydzielonych 1x18W z kloszem, pracujgce w systemie "na ciemno” z inwerterami z
zastosowaniem akumulatoréw 1-godzinnych indywidualnych w oprawach.

W przypadku zaniku napiecia w obwodzie zasilajgcym sgsiednie oprawy oswietlenia
ogolnego, oprawa awaryjna natychmiast przechodzi w stan pracy awaryjnej (zaczyna
Swiecic).

Oprawy bedg wyposazone w przycisk testowania i sygnalizacje w przypadku awarii
oprawy. Oprawy do zastosowania w systemach oswietlenia awaryjnego muszag
posiadac atesty CNBOP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie os$wietlenia na drogach
ewakuacji z budynku na poziomie min. 1 Ix , a przy urzgdzeniach gasniczych min.
5Ix.

3.8.GNIAZDA 230 V

Przewody do poszczegélnych gniazd YDY 3x2.5 mm® w tynku . Osprzet podtynkowy.
W pomieszczeniach technicznych, fazienkach osprzet szczelny 1P44. Wszystkie
gniazda z bolcem ochronnym.

3.9.INSTALACJA 3-FAZOWA
Obwody zasilania 3-fazowego nalezy wykonaé przewodami 5-cio zytowymi.
Instalacja 3-fazowa obejmuje zasilanie dla kuchenki elektryczne;.

3.10.INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Projektowany system dodatkowej ochrony od porazen TN - S .W tablicy rozdzielczej
TB wykonany jest rozdziat przewodu PEN na oddzielne przewody N i PE. Przewod
PE nalezy skutecznie uziemi¢ .Wykorzystac istniejgce uziomy budynku lub wykonaé
uziom sztuczny.

W sieci rozdzielczej elementem szybkiego odtgczenia napiecia sg bezpieczniki
topikowe i wylgczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym zapewniajgce
odtgczenie napiecia w czasie krotszym niz 5s.

Jako element szybkiego wytgczenia w obwodach odbiorczych zastosowano
wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe o czutosci 30mA zapewniajgce
odfgczenie zasilania w czasie krétszym niz 0,4s ,a w warunkach zwiekszonego
zagrozenia 0,2 s.
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Zabezpieczeniem obwodéw od zwar¢ i przecigzen sg  wytgczniki
nadmiarowoprgdowe. Ochronie dodatkowej od porazeh podlegajg bolce gniazd
wtykowych, obudowy maszyn i urzgdzen .

3.11.INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako uzupetnienie ochrony od porazen zastosowano potfgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe.

Potgczenia wyrownawcze gtowne zrealizowane sg w rozdzielnicy TB1, gdzie
wykonano Gtéwng Szyne Uziemiajgcg -GSU do ktérej nalezy podtgczyc:

-przewod ochronny PE

-przewod uziemiajgcy E

-stalowe konstrukcje budynku

-przewody tgczgce wszystkie metalowe rurociggi wchodzgce do budynku.(CC)
Potgczenia  wyrownawcze miejscowe nalezy wykonaé we  wszystkich
pomieszczeniach technicznych w ktoérych zgromadzone sg urzadzenia elektryczne i
przewodzgce bedgce w zasiegu reki . Kolorystyka przewoddéw ochronnych i
wyrownawczych pasy zielono-zétte . Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé
obudowy maszyn i urzgdzen, rurociggi metalowe i przewody ochronne wchodzgce
do pomieszczen. Potgczeniem wyréwnawczym nalezy obja¢é tez  metalowe
konstrukcje . Szyne wyrownawczg potgczyC¢ z szyng przewodow ochronnych w
tablicy zasilajgce;j.

3.12.INSTALACJA OCHRONY OD PRZEPIEC

W TB1 zastosowano ograniczniki przepie¢ typ 1+2 zapewniajgce poziom ochrony
1,4kV. Ochronnik nalezy wpig¢ pomiedzy przewody fazowe ,neutralny i przewod
ochronny.

3.13.INSTALACJA WENTYLACJI
Dla potrzeb zasilania wentylacji przewiduje sie rezerwe mocy i pola rezerwowe w
tablicy TB1. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zamawiaé z automatyka.

3.14.INSTALACJA ODGROMOWA

Dla instalacji odgromowej przewiduje sie wykonanie uziomu odgromowego
otokowego wokot budynku z bednarki stalowej ocynkowanej PFeZn25x4mm
uktadanego bezposrednio w ziemi na gt. 1,0m. Projektowany uziom otokowy nalezy
potgczy¢ poprzez spawanie z istniejgcym uziomem otokowym budynku garazowego.
Pofgczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zabezpieczenie farbg
antykorozyjng oraz $rodkiem bitumicznym.

Instalacje odgromowg na budynku nalezy wykonac jako naciggowg drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn¢8mm. Przewody odprowadzajgce wykonaé takze jako
naciggowe z zastosowaniem s$rub rzymskich. Metalowe obudowy wszystkich
urzadzen elektryczne znajdujgcych sie na dachu nalezy podtgczyé do instalacii
odgromowej budynku drutem oc. DFeZn$8mm.

Wszystkie niemetalowe obudowy urzgdzen nalezy chronic od wyladowan
atmosferycznych odgromnikami. Uziom z przewodami odprowadzajgcymi tgczy¢ za
pomocg ztgcz kontrolnych czterosrubowych.

3.15.ZAGADNIENIA P-POZ.
Przycisk wytgcznika p-poz. dla $wietlicy przewidziano przy wejsciu do budynku.
Wytacznik bedzie oznaczony tabliczkg informujaca o jego przeznaczeniu.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie os$wietlenia na drogach
ewakuacji z budynku na poziomie min. 1 Ix , a przy urzgdzeniach gasniczych min.
5Ix. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ 1-godz. od zaniku zasilania.
Caty kompleks posiada instalacje odgromowsg .

3.16.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA-INFORMACJA
1.Zakres robaot i kolejnosc realizacji

-wyznaczenie tras przewodowych

-montaz okablowania

-montaz oswietlenia

-montaz osprzetu i podtgczanie urzgdzen

-préby i pomiary pomontazowe zakonczone wykonaniem protokotéw

2.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robot.

-prace na wysokosci, mozliwos¢ upadku z wysokosci oséb i narzedzi,

-préby montazowe poprzez podanie napiecia, mozliwos¢ porazenia prgdem,

3.Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do robdt,

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsce wystepowania zagrozen oraz dokonac
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na pismie
przeprowadzenie szkolenia.

4.0OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1.0BLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
Obliczenia natezenia os$wietlenia przeprowadzono metodg komputerowg dla
wybranych pomieszczen. Dobrane oprawy zapewniajg odpowiedni poziom natezenia
oswietlenia ogdlnego. W przypadku koniecznym nalezy stosowaC oswietlenie
stanowiskowe na stanowiskach pracy. Przyjeto nastepujgce $rednie poziomy
natezenia oswietlenia :
500 Ix - pomieszczenia swietlicy
200 Ix - w toaletach,
150 Ix - w pomieszczeniach technicznych, korytarzach

4.2 BILANS MOCY DLA ROZDZIELNI RGNN | DOBOR ZABEZPIECZEN i WLZ:
1) Isz<lb<lw , lw<=1,45xldd

L. | Wyszczegdlnienie Zapotrzebowanie mocy /Ps/[kW]

P.

1 | Proj.o$wietlenie 4,0

2 | Proj.gniazda 230V 4,0

3 | Proj.gniazda 400V 10,0

4. | Wentylacja 2,0

5 |RAZEM Pi 20,0
Razem moc zainstalowana w TB...........ccccooeeeiiiieiiiieeeie, Pi=20 kW
Wspotczynnik jednoczesnosCi .......oooeveeeeieiiiiiii kj=0,7
Razem moc szczytowa W TB.........ciiiiiiiiiiicieee e, Ps=14,0 kW
Prad SZCZytOWY.....ccoeeeeeeeeeeee e Is=22,0A
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Zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy zasilajgcej- wytacznik
nadmiarowoprgdowy S303-25A.
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4.3.0BLICZENIE SKUTECZNOSCI DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN DLA
ROZDZIELNIC —UKLAD TN-S ( czas umowny 5s)

Zpxlw<=U0=230V

Skutecznos$¢ zostata sprawdzona. Ochrona jest skuteczna. Po wykonaniu instalaciji
przeprowadzi¢ pomiary kontrolne. Protokoty z pomiaréw przekazac¢ inwestorowi.

4.4 OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC:

Spadki napiecia w przewodach wlz nie przekraczajg dopuszczalnych 2%
Sumaryczne spadki napiecia w obwodach oswietlenia nie przekraczajg
dopuszczalnych 5%.

Opracowat: M Urbanek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
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INWESTOR: GMINA STRACHOWKA UL.NORWIDA 6
05-282 STRACHOWKA

ADRES INWESTYCJl: POW.WOLOMIN, GM.STRACHOWKA, OBR.ROWNE,
DZ.NR. 435/2, 436/1, 436/3, 435/5, 435/3, 451/1

Projektant:

mgr inz. Marek Urbanek upr nr 1795/Lb/92

Warszawa: 12.11.2013 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

1.Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

-wyznaczenie tras przewodowych

-montaz okablowania

-montaz oswietlenia

-montaz osprzetu i podtgczanie urzgdzen

-préby i pomiary pomontazowe zakonczone wykonaniem protokotéw

2.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét.

-prace na wysokosci, mozliwo$¢ upadku z wysokosci oséb i narzedzi,

-préby montazowe poprzez podanie napiecia, mozliwos¢ porazenia prgdem,

3.Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznac pracownikdéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsce wystepowania zagrozen oraz dokonac
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na pismie
przeprowadzenie szkolenia.

Projektant:

mgr inz. Marek Urbanek upr nr 1795/Lb/92
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany "Rozbudowy i przebudowy
istniejgcego budynku garazowego o pomieszczenia swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i obstugg komunikacyjng

dla GMINY STRACHOWKA
ul. Norwida 6
05-282 STRACHOWKA

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

podpis Projektanta
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(pieczed) . Lablin,. .| dnia .4.04.1992r.

DECYZJA UIQTWIERUZENTU PRZYGUTUHANIA ZAWODOWEGO s
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 ust.2,§ 5 uﬁt-1u§'7_ 1 § 13 ust. 1
pkt ._.5:.;... ) i i ol ek - Sl rozporzqdzepia.Ministra Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z‘dnia;ZG lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych ; budownictwie

(Dz.U. nr' 8 poz. .46/ - stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) Marek URBANEK

L I L R N e R

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia ,,39, cZerwca s 1996, t.ow .. Biatowiezy.........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcji PFQQEKTANTA_QRAZ KIEROWNIKA BUDOWY .

JIUROBOT L. R — : 5 ST § S ;5
/rodzaj funkcji/
w specjalnosci: .iaatﬁiasxinq.t.ipzynigxxinej ..............
/rodzaj specjalnodéci techniczno-budowlanej/
w zakresie ..81€¢1 1 instslacji elektrycznych........ i Kl

----------- L L R I I e I N R A I I I N A I R I R

/specjalizacja zawodowa/
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Obywatel(ka)

1/

2/

__MNerek Urbanek

jest upowazniony(a)
/imig i nazwisko/

sporzgdzenia projektéw sieci i instalacji elektrycznych

- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i ka-
blowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne,

kierowania, nadzorowenias i kontrolowania budowy i robdét,
kierowenia i kontrolowania wytwarzenia konstrukeyjnych
elementéw sieci i instelacji oraz ocenisnia i bedanie

stenu technicznego w zekresie sieci i ‘instalacji elektrycz-
nych ——obqjmujqcych,indtalécje elektryczne, napowietrzne

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne.

o] _

Gliwny Architeht Hvjewiikl

(podpis 1 pieczed)
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

‘ l\\i\x_

Pieczgé Izby Okregowej
Lubelska Okr¢gowa Izba

Inzynierow Budownictwa Lublin, dnia 2012-12-03
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel./fax 534-78-12 i
ZASWIADCZENIE

Pan Urbanek Marek nrewidencyjny LUB/IE/586/01
adres zamieszkania 20-539 Lublin Stokrotki 1/19
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych.

Prz Wodmczqcy Rady
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany "Rozbudowy i przebudowy
istniejgcego budynku garazowego o pomieszczenia swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i obstugg komunikacyjng

dla GMINY STRACHOWKA
ul. Norwida 6
05-282 STRACHOWKA

sporzagdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. TOMASZ SEDZIMIR-DOBROWOLSKI,
upr. bud. Nr. 2333/Lb/85
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VRZAD WOIEWODZI]
¥ Lotii e = i

Wiz iancvani Foseiiooes, Ghaishil - .. Lublin, cdnia _T.01. 1885
Ahinttey Epheden Loviiien

~r _2333/Lb/85

B - . 3 » -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY-GOTOWANIA ZAWODOWEGO

do.pelni;:ﬁia ;amodzlelnych, funkéji tecﬁniczngch w budownictwie

Na podstawie § .4 uste2,5 7 i§13ust. 1 pkt. .4 it . @ _
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... Tomasz = Dariusz Sedzimir - Dobrowolski

(imie | nazwisko)

ey 7 magister inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 13 .MBrea 19 55 r w __ Lublinie

(rodzaj funkecji)

w specjalnosci ; inatalacyjno ~ inzynieryjnej

(rodzaj specjalnofci techniczno-budowalne])

instalacji elektrycznych

w zakresie

(specjalizacia uwu;c-wu]

W.A. Kr. 1M-34 1. MA-BUA}'I( 22,000 gzt BN-14 11-84 22000
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Obywatel(ka) _Tomasz_ - Dariusz Sedzimir-Dobrowolski. jest upowazniony(a) dol
(imle | nazwiske) st et

1/ sporzgdzania projektdéw instalacji elekirycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw instalac ji
oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycz-

nych.

{gﬂpq 1 pleczady
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczeé Izby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba I_Ublin, dnia 2012-06-18
Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Sedzimir-Dobrowolski Tomasz nr ewidencyjny LUBI/IE/1741/01
adres zamieszkania 20-820 Lublin Kolorowa 24/7
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych.
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SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTERU
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIETRA
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INSTALACJA ODGROMOWA
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