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I. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych wody zimnej, ciepte;,
instalacji gazowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej w
rozbudowywanym budynku, instalacji centralnego ogrzewania w czg$ci istniejacej 1
rozbudowywanej oraz przylaczy: wody, kanalizacji sanitarnej 1 zbiornika podziemnego
na gaz plynny w miejscowosci Réwne Gmina Strachéwka.
IL. Istniejgce obiekty budowlane
Na terenie inwestycji znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e na dzialce 451/1 budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek dawnej mleczarni
(obecnie nie sg one uzytkowane),
e na dziatce 435/2 znajduje si¢ budynek remizy strazackiej,
e na dziatce 4361/1 rozbudowywany budynek garazu na samochody strazackie
e nad dziatkg 451/1 przebiega linia energetyczna niskiego napigcia.
I11. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace
zagrozenie
Prowadzenie robot w rejonie istniejgcej linii energetycznej niskiego napiecia
moze stanowi¢ zagrozenie dla pracownikoéw 1 sprzetu budowlanego.
IV. Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie BHP 1 ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejs$cia 1 dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materialow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN
ZAWODOWYCH
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktory montuje, instaluje oraz zapewnia prawidlowe
funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) 1 wodno-

kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemystowych.
Jakie zagrozenia wiaza sie z wykonywaniem tego zawodu?

e Monterzy pracujacy w kanatach moga ulec powaznemu zatruciu,
niekiedy $miertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku
niedoboru tlenu.

e Monterzy s3 narazeni na urazy wynikajace z poslizgniecia si¢
1 upadkow.

e Praca monterow czegsto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym,
dzwiganiem cig¢zarOw, wymuszong pozycja ciata podczas pracy
oraz ruchami monotypowymi. To moze zwigksza¢ ryzyko
urazoéw a takze powodowac bole plecéw, ramion i rak.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe
skutki dla zdrowia
Czynniki mogace

powodowaé wypadki e Praca na wysokoéci (drabiny, podesty) - mozliwoé¢ v

urazéw w wyniku upadku z wysokosci

e Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwo$¢ urazéw w
wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku (szczego6lnie E
podczas przenoszenia ciezkich i niewygodnych fadunkow)

e Upadek ciezarédw na stopy i inne czesci ciata - mozliwosé E
urazoéw

e  Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku uktucia,
przeciecia, przektucia

e Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas
konserwacji i czyszczenia, jak rowniez niedobdr tlenu -
mozliwos$¢ uduszenia

e Gorace powierzchnie sprzetu, przewodéw, goraca woda u
lub para - mozliwos¢ poparzenia

e  Prad elektryczny - mozliwos$¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajgcego sprzetu elektrycznego

Czynniki fizyczne , . .
y y e Nagte i duze roznice temperatur powietrza w wyniku

przemieszczania sie pomiedzy obszarami o niskiej i
wysokiej temperaturze - mozliwos¢ infekcji gérnych drég
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Czynniki chemiczne i

pyly

»>

oddechowych oraz stresu termicznego

e Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu B
podczas spawania - mozliwo$¢ uszkodzenia wzroku i
poparzen G

Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy

lakierach, masach uszczelniajacych, topnikach oraz kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smota i g

rozpuszczalniki, smary oraz otéw nieorganiczny -
mozliwosc¢ ostrych i przewlektych zatruc

Czynniki biologiczne

0
N
<
3
3,
=,

e Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy, glista ludzka,
plesn, roztocza, w tym kleszcze) - mozliwos¢ chordb
zakaznych

e Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i

ergonomiczne, .

psychospoteczne i przenoszenia ciezarow, wymuszona pozycja ciafa,
zwiazane z wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np. wkrecanie
organizacjq pracy $rub) - mozliwo$¢ dolegliwosci bolowych wynikajacych z

>

przecigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonia, niskim
wynagrodzeniem, pracg w pomieszczeniach zamknietych,
konfliktowymi stosunkami ze wspoétpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwos$¢ stresu psychicznego

Dzialania profilaktyczne

Nalezy sprawdzic¢ drabine przed wejsciem na nia. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na
niestabilnie ustawiong drabine lub drabine o $liskich szczeblach.

Nalezy stosowac obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

Nalezy przestrzegac wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do zamknietych
pomieszczen.

Nalezy stosowac rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorgcymi
powierzchniami, czeSciami gorgcych urzadzen, ptynami i parg wodna.

Nalezy stosowac do spawania hetm z przyibica chroniaca przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas ciecia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowac bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciezkich lub
nieporecznych fadunkéw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne ufatwiajace podnoszenie
i przenoszenie.



V. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego, obstugi urzadzen mechanicznych. Przed
przystgpieniem do robot spawalniczych pracownicy musza zosta¢ zapoznani
z zasadami korzystania z butli do gazow technicznych. Przed przystapieniem
do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni
w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje BHP. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

Roboty budowlane prowadzone beda zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz rozbudowywanego budynku. Z tego wzgledu przed rozpoczeciem
prac nalezy:

e wyznaczy¢ 1 oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktorych
zabroniony jest wstep osobg nieupowaznionym — miejsca, w
ktorych aktualnie prowadzone sa roboty demontazowe lub
montazowe rurociggdw, miejsca sktadowania materiatow,

e zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

e zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia Sciekow lub ich
utylizacji,

e urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

e zapewniC o$wietlenie naturalne 1 sztuczne,

e zapewni¢ wlasciwg wentylacje,

e zapewni¢ lacznos¢ telefoniczna,

e urzadzi¢ skladowiska materiatow 1 wyrobow i zabezpieczy¢ je
przed dostepem os6b niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w
taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego
1 chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji
1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne 1 socjalne — szatnie (na odziez robocza
1 ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen 1 urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym



pomieszczeniu szatni i1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujagcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy robocze;j 1 wlasne;.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane lawki,
jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:

jadalni  wilasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2
powierzchni na kazdego z pracownikdw jednocze$nie spozywajacych
positek, pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz
zmywania naczyn stolowych. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokos$¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, miejsca
do skladania materialow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyroboéw i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢
wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegltos¢ stosow przy skladowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza
niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od stalego stanowiska
pracy. Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie
1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarOw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisOw przeciwpozarowych. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenos$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane
powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno
powodowaé nieprzewidzianego opadania innych materialdw. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Roboty demontazowe
instalacji grzewczych nalezy przeprowadza¢ poza sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktorych sg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng. Malowanie
farbami zawierajacymi trujace sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie
wytacznie butli do gazow technicznych posiadajagcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej
powyzej 10 1 powinno by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Przewozenie napelionych lub opréznionych butli bez natozonych kolpakow
ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone
pierScieniami gumowymi lub przelozone sznurem w dwodch miejscach na



swojej dlugosci badz w inny, podobny sposob. Jednoczesne przewozenie
ludzi 1 butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na budowie 1 w czasie
transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tluszczem, dziataniem
promieni stonecznych, deszczu 1 $niegu. Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem 1 materialow lub gazéw tworzacych
w polgczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione. W czasie
pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglosé
plomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m. Butlg, ktora
nagrzewa si¢ od wewnatrz, nalezy usung¢ poza miejsce pracy, otworzyc
zawOr oraz polewac ja silnym strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym.
Weze do tlenu 1 acetylenu powinny roznic si¢ miedzy sobg barwg lub inna
fatwo dostrzegalna cechg, a dtugos$¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej Sm.
Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia we¢zy uzywanych uprzednio do innych
gazéw. Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wycigte. Laczenie
koncow dwoch wezy nalezy wykonywacé za pomocg specjalnych tacznikdéw
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajagcym przeswitowi
faczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktorow,
bezpiecznikow wodnych, palnikow 1 lacznikow powinno by¢ dokonane
wylgcznie za pomoca plaskich zaciskow. Stosowanie do tlenu 1 acetylenu
przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych
wiasciwos$ciach jest zabronione. W razie zamarznigcia zaworu butli gazowe;j,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrazanie tych urzadzen powinno
by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za
pomoca plomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, shichu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach  pracy sprawuja odpowiednio: kierownik  budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy
obshugiwane przez wyszkolonych z tym zakresie pracownikow. Na budowie
powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
1 numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego
(urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.).
Wymienione wyzej adresy 1 numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu
z pracownikOow nadzoru technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1
zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
e dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



e organizowa¢, przygotowywa¢ 1  prowadzi¢  prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zZwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy
1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow
ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
robdt na danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczeg6Inie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych
1 ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia
pracownikow  glownie przez stosowanie technologii,
materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub
zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Niezaleznie od przedstawionych wskazan, kierownik budowy (robot)
opracowujac plan BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa 1 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy ( Dz. U. Nr 191. poz. 1596).

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14
marca 2000 r w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy re¢cznych
pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, ze zm. Nr 56, poz. 462 z
2009 1).

4. Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r w sprawie rodzajow prac, ktore muszg by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).
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5. Innych przepisow z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy
tematycznie zwigzanych z zakresem wykonywanych robdt 1 wyposazenia
technicznego budowy.

6. Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonuja prace pracownicy
roznych pracodawcow, nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wedlug warunkéw art. 208 Kodeksy pracy.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
(Sl
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000'r. o samorzadach zawodowych
arch1tekt6w inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r.Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzqdzema ‘Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w.sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU Nr 86 poz. 578), Okregowa KomISJa Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby InZynierow Budowmctwa stwierdza, ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
: magister inzynier ~
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
. Szczegblowy zakres:nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywa.ma samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie
© Rmerze wenyfikacyjinyT:
MAZ-HEX-BWQ-IYE *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0088/07

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 31 m.21, 05-300 MINSK MAZOWIECK]

jest crtomkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wroesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrgm [Dz. U. 2004 Nr 130 poe. 1430] dane w pastad

dcltrmnqupum bﬂ:pu:m'r[m podpizem cznym wenyfik yM prIy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiiatn =y
[pod Wz ych opatrzonym podpisami winsnorgczymi.|
. pop .lﬂ-lﬂllﬂl'll iniejszy i »-lllmmm:mmnmmﬁmnmdﬂmm

stronie Polskiej kby InZynierow Budownictws www. piib.arg.pl b kontaktujge sig z biurem winiciwej Clregowej Izby InZynierdw
BudowTictea.
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“ MAZOWIECKA
. OKREGOWA

B oz B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 183 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6ézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Grajewski
magister inzynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 roku w Augustowie, syn Michala

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0210/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. P
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gliownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okreggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy o

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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= '-'ﬂ- IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© Rmerze wenyfikacyjinyT:
MAZ-51T-1BJ-HHX *

Pan PIOTR GRAIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0580,/09

adres zamieszkania ul. OSIEDLOWA 7 m. 44, 16-300 AUG USTOW

jest crtomkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wroesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrgm [Dz. U. 2004 Nr 130 poe. 1430] dane w pastad

dcltrmnqupum bﬂ:pu:m'r[m podpizem cznym wenyfik yM prIy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiiatn =y
[pod Wz ych opatrzonym podpisami winsnorgczymi.|
. pop .lﬂ-lﬂllﬂl'll iniejszy i »-lllmmm:mmnmmﬁmnmdﬂmm

stronie Polskiej kby InZynierow Budownictws www. piib.arg.pl b kontaktujge sig z biurem winiciwej Clregowej Izby InZynierdw
BudowTictea.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt
budowlany Rozbudowy 1 przebudowy istniejagcego budynku garazowego o
pomieszczenia $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
1 obstuga komunikacyjng - tom II branza sanitarna zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/POOS/06

Sprawdzajacy — mgr inz. Piotr Grajewski

MAZ/0210/PWOS/09
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wody zimnej, cieplej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym i przebudowywanym
budynku garazowym o pomieszczenia Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna i obsluga komunikacyjna w miejscowosci Rowne

1 Podstawa opracowania
« Umowa z Inwestorem.
« Obowigzujace normy i przepisy.
« Projekt technologiczny.
« Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku j.w.
« Dane techniczne wytyczne producentdw urzadzen.
« Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych rozwigzaniach
1 materialach.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z p6zn. zm).
2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
wody zimnej, cieplej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w miejscowosci
Rowne.

3 Charakterystyka budynku

Na parterze w czesci istniejacej budynku znajduje si¢ garaz dla dwodch
samochodow strazackich, w rozbudowywanej czeSci: pomieszczenie swietlicy,
pomieszczenie gospodarcze, toaleta ogdlnodostepna, wiatrotap 1 komunikacja
ogolna. Na pietrze znajduja si¢ S$wietlica. Budynek zasilany bedzie w ciepto z
kottowni gazowej na gaz ptynny zlokalizowanej w toalecie ogolnodostepnej. Woda
do budynku na cele bytowo-gospodarcze begdzie doprowadzona z projektowanej
studni o wydajnoéci do 5 m’ /dobe i glebokosci do 30 m.

4  Opis projektowanej instalacji wod-kan
4.1 |Instalacja wody zimnej i cieplej oraz przylacze do studni.

Woda zimna przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze bedzie
doprowadzona ze studni wierconej o wydajnosci do 5 m’ /dobe i glebokosci do
30 m. Przylacze studni wykona¢ rur cisnieniowych PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0 mm
faczonych metodg zgrzewania uktadanych na podsypce z pospotki 15 cm. Woda do
budynku bedzie dostarczana poprzez zestaw hydroforowy np. Multi HWA3000 na
zbiorniku 501 z hydrostopem =zabezpieczajacym przed sucho biegiem.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg kotla gazowego
dwufunkcyjnego np. MCR/II 24/28MI firmy DeDietrich.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur np. BOR Plus PN 20 z
polipropylenu typ 3 firmy WAVIN. Instalacje wody cieptej z rur np. BOR Plus PN
20 z polipropylenu typ 3 stabilizowanego wkladka aluminiowag firmy WAVIN.
Wysoko$¢ zainstalowania podejs¢ do baterii w zalezno$ci od zastosowanej
armatury. Przewody prowadzi¢ nalezy pod posadzka oraz w bruzdach $cian
(podejscia do baterii)) w rurze ochronnej karbowanej (typu peschel). Przewody
nalezy prowadzi¢ w otulinie cieplnej np. THERMACOMPACTS firmy
THERMAFLEX o grubosci 6mm. Przewody prowadzone w posadzce w warstwie
styropianu  nalezy prowadzi¢ tak, aby unika¢ skrzyzowan rur, w miejscu
skrzyzowania si¢ rur wody z rurami wody lub c.o. nastgpi ugiecie rur Peschla oraz
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miejscowe podebranie warstwy betonu. Powstale w ten sposob puste miejsca
nalezy wypeti¢ granulatem styropianowym. Nie dopuszcza si¢ stosowania innych
materiatow jak np. piasek. W miejscach przejscia przewodow wody przez Sciany 1
stropy nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem
np. elastyczng poliuretanowa masg uszczelniajaca.

Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozosta¢ pod ciSnieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane to jest mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.

Wydluzenia termiczne przewoddéw rozprowadzajacych beda kompensowane
przez ich uktad.

Rozprowadzenie przewodow, trasy, srednice pokazano w czgsci graficznej
opracowania. Trasy robot zanikowych instalacji musza by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej 1 przekazane uzytkownikowi obiektu. Po
zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptukac¢ i podda¢ probie na ci$nienie 0,9 MPa.

Istniejace przewody zasilajace istniejace przybory nalezy zdemontowac.

Rozmieszczenie wspornikow oraz montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur.

4.2 Uwagi

1 . Zrédlo ciepta powinno byé zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikodw w instalacjach ponad 60°C.

2 . Przewody instalacji wody prowadzone w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,,
zakosami” w linii falistej - zapewniajacymi wilasciwa kompensacje wydluzen
termicznych rur. Rura wodna nie moze znajdowac si¢ w bezposredniej stycznosci z
betonem.

3 . W przypadku gdy grubos$¢ betonu nad rurami bedzie nizsza od 45 mm ( min. 35
mm ) to wylewke betonowa nad rurami nalezy zazbroi¢ siatkg zbrojeniowg o
module 10 / 10 cm 1 grubosci drutu 3 mm w pasie o szerokosci 1 m.
4. Proba ciSnieniowa musi by¢ wykonana przed polozeniem posadzki.
5 . Instalacje powinny by¢ wykonane przez przeszkolonego wykonawce w zakresie
instalacji  z  tworzyw  sztucznych ~w  ukladzie  podposadzkowym.
6 . Przejscie rur stalowych z jednej strefy pozarowej do drugiej strefy wykona¢ z
uszczelnieniem np. ochronng masg ognioodporng uszczelniajagcag CP 601S do rur
niepalnych systemu HILTI z izolacja z niepalnej welny mineralnej. Do rur palnych
o $rednicy ¢ 50mm - ¢ 160mm typ CP648S.

7. Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozosta¢ pod ciSnieniem minimum
3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane to jest mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.

8. Rozprowadzenie przewoddéw, trasy, $rednice pokazano w czesSci graficznej
opracowania

4.3 Proba ciSnieniowa

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia przed
zakryciem. Ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ ci$nienia
roboczego. Przy prébie cis$nienia instalacji nalezy si¢ stara¢ o mozliwie niezmienng
temperatur¢ czynnika probnego. Probe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako
probe wstepna, glowna 1 koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowad
ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 - krotnej wartos$ci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min. by¢ wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystagpi¢ zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtdowng. Czas proby
gldwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepne;j
1 glownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach co
najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpicé
nieszczelnos$e.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN - 92 / B - 01706. Calos¢ instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, rozdziat 6
,» Instalacje wody zimnej, cieptej 1 kanalizacyjne”, oraz PN - 81 /B - 10700.00 1 PN
- 81 / B - 10700.02 . Instalacja z.w. 1 c.w. powinna by¢ wykonana przez
przeszkolong firme.

4.4 lzolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowaé na calej powierzchni prostych odcinkow,
polaczen przewodow, ksztaltek, armatury (bez silownikéw zaworow
regulacyjnych) 1 wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzajace na poziomie piwnicy nalezy zaizolowa¢ otulinami z
welny mineralnej w plaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej np. firmy
Paroc lub Rockwool.

Pozostale przewody zaizolowa¢ izolacja podtynkowa np. Thermocompact
firmy Thermaflex. 1zolacja powinna posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Izolacja powinna spetnia¢ rOwniez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologia producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp.

Minimalna grubos¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna srednicy

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm .
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 A -
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

%2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utlozone w podtodze 6 mm
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4.5 Kompensacja

Wydluzenia termiczne przewodow rozprowadzajacych beda kompensowane
przez ich ukiad. Przy kazdym odejSciu od pionu nalezy wykona¢ punkt staly,
usytuowany pod tréjnikiem.

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej i przylacze do zbiornika na nieczystoSci
ciekle

Kanalizacja sanitarna begdzie odbiera¢ $cieki z projektowanych przyborow
sanitarnych 1 odprowadza¢ do szczelnego bezodptywowego zbiornika na Scieki
sanitarne zlokalizowanego zgodnie z PZT. Szambo bedzie potaczone z instalacjami
przytaczem wykonanym z rur PVC kielichowych o $§r.160 mm. W miejscach
zmiany kierunku trasy przylacza zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
systemowe np. WAVIN" o $§r 425 mm.
Wszystkie rurociggi sanitarne kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy
wykona¢ z rur PVC.
Piony kanalizacyjne 1 odejscia od przyborow beda prowadzone skryte w
bruzdach sciennych pod glazurg oraz pod posadzka.
Piony posiadaja wywiewki wyprowadzone ponad dach. Przejscia przez
Sciany 1 stropy wykona¢ w tulei ostonowej producenta rur. Nalezy zastosowac
podwojne zabezpieczenie mocowan kanalizacji sanitarnej przy przejsciu pionu w
poziom. Wode¢ z posadzki w garazu odprowadza¢ za pomocg odwodnienia
liniowego np. Multiline V100.
Zgodnie z warunkami ochrony pozarowej przejscia rur niepalnych
(stalowych) pomiedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako gazoszczelne wg
BN-8976-50 z uszczelnieniem masg ognioodporng o odpornosci ogniowej E1120.
Proponuje si¢ zastosowanie np. kotierzy ogniochronnych np. Pyroplex PPC4.
Uwaga. Maksymalna odleglos¢ od pionu kanalizacji do ustgpu powinna
wynosi¢ 1,0 do 1,5m. Podlagczenie zmywarki nalezy wykona¢ poprzez syfon zlewu.
4.7 Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji sanitarnej
Podejscia 1 piony nalezy podda¢ obserwacji podczas przeplywu wody
odprowadzane] z grupy przyborow sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy
napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem 1 podda¢ obserwacii.
4.8 Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji wod-kan
1. Instalacj¢ nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Odbior robdt wg PN-
74/B-10400.

2. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych
Zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL.

3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych
Zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

4. Montaz instalacji w systemie Wavin 1 nadzor nalezy powierzaé
Wykonawcom 1 Inspektorom nadzoru posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje /certyfikat/ wydany przez Wavin w specjalizacji montazu
nowoczesnych instalacji z tworzyw sztucznych.

Wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen,

6. Wszystkie zainstalowane materialty musza posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisOw bhp 1 ppoz.

9]

Trasy robot zanikowych instalacji (przewodoéw wody zimnej i cieptej), musza
byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane
uzytkownikowi lokalu (obiektu).
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5 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

5.1 Dane ogolne

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowa,
pompowa, zasilang z projektowanej kotlowi gazowej zlokalizowanej w fazience na
parterze. Jako Zrodlo ciepta zaprojektowano kociot gazowy na paliwo ptynne np.
MCR/II 24/28MI firmy DeDietrich.

Parametry pracy instalacji 75/55 °C
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. 16,9 kW

Podstawg przyjecia wartosci zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku
sa obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wspolczynniki przenikania
ciepta dla przegrod przyjeto na podstawie projektu architektonicznego.

5.2 Przewody

Cata  instalacja  grzejnikowa  zostala  zaprojektowana z  rur
wielowarstwowych PEX/AL/PEX np. w systemie MultiSKIN z ostong
antydyfuzyjna, wg. katalogu Comap. Polgczenie przewoddéw polietylenu
sieciowanego z wkiadka aluminiowa z zaworami lub innymi elementami
gwintowanymi wykona¢ przy pomocy zlaczek zaciskowych VisuControl.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw:
rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie.

Wszystkie przewody rozprowadzajace do grzejnikéw prowadzi¢ jako jeden
przewod (bez potaczen w podiodze) od rozdzielaczy do wilasciwych grzejnikow.
Przewody nalezy prowadzi¢ fagodnymi tukami w celu uzyskania samokompensacji.
Unika¢ prowadzenia przewodow w linii proste;.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ na stropach w warstwie
izolacyjnej, pion w bruzdzie $ciennej w izolacji termicznej zgodnie z punktem
,»lzolacja cieplna”.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym powstaniem punktu stalego przejScia przez przegrody nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE Ilub stali o $rednicy dwukrotnie
wickszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic¢
materiatem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ dluzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2cm.

5.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe,
kompaktowe np. Ventil Compact firmy RETTIG-PURMO z wkiadka
termostatyczng firmy Heimeier z podigczeniem dolnym katowym — zawor
zespolony VKO-965 firmy Comap. Zaprojektowano glowice termostatyczne np. S1
M30 firmy Comap.

W tlazienkach projektuje si¢ grzejniki tazienkowe np. SANTORINI firmy
RETTIG-PURMO.

Przy obliczeniu powierzchni grzejnej grzejnikow uwzgledniono jej
zwigkszenie o 15% w celu zachowania rezerwy instalacyjnej. Rezerwa ta
wymagana jest w przypadku zastosowania zawordéw termostatycznych w celu
zachowania stanu rownowagi hydraulicznej catej instalacji.
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5.4 Armatura odpowietrzajgca

Dla odpowietrzenia instalacji na grzejnikach zaprojektowano automatyczne
grzejnikowe odpowietrzniki.

5.5 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Grzejniki ptytowe regulowane bgda za pomoca fabrycznie zamontowanych
wkladek firmy Oventrop. Wktadki wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. Sl
firmy Comap.

Przy grzejnikach zamontowanych pod sufitem zastosowaé glowice
termostatyczne z czujkg zdalaczynna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C 1 wyzszej
nalezy zamontowac glowice termostatyczne nie dopuszczajace do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu 1 eksploatacji. Wartosci
nastaw na zaworach podano na rozwinigciu instalacji. Uzytkownikow instalacji
nalezy poinstruowaé¢ o prawidlowej eksploatacji zaworow z glowicami
termostatycznymi.

5.6 Wymagania dotyczace wody obiegowej

- Woda obiegowa w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy:PN-93/C-
04607.

- Woda powinna by¢ bez zawiesin 1 zanieczyszczen.

- Przed napehieniem instalacj¢ nalezy doktadnie przeptuka¢ woda surowa.
Ptukanie instalacji powinno stanowi¢ przej$ciowy warunek odbioru
instalacji /protokot odbioru/.

5.7 Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji centralnego
ogrzewania
Proby cisnieniowe 1 odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- normg PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze
- Warunkami  Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru  rurociaggdw
z tworzyw sztucznych z 1994r.

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji centralnego
ogrzewania - Zeszyt 2 wydanie COBRTI INSTAL
Proby wykona¢ przed zalaniem posadzki, izolacja przewodow stalowych,
zalozeniem glowic termostatycznych 1 regulacja hydrauliczng.
Na 24 godziny przed rozpoczg¢ciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie
wyptuka¢ starannie az do wyplywu czystej wody.
Nastepnie napetni¢ woda zimng, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i1 sprawdzié
szczelno$¢ przy ci$nieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odigczy¢
naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, (wszystkie zawory przelotowe 1
grzejnikowe musza znajdowac si¢ w polozeniu catkowitego otwarcia), a nastepnie
podnie$¢ cisnienie w instalacji przy pomocy rgcznej pompy ttokowej do wartosci
ci$nienia probnego 0,6 MPa. W zakresie rur z PEX-c probe szczelnosci na zimno
nalezy przeprowadzi¢ w dwodch etapach.

ETAP 1
W ciggu poét godziny w odstepach dziesigciominutowych dwukrotnie szybko
obnizy¢ to ci$nienie 1 podwyzszy¢ do wartosci probnej. Po uptywie pot godziny
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ci$nienie kontrolne nie powinno spas¢ wigcej niz 0,06 MPa.

ETAP 11

Cisnienie kontrolne z etapu pierwszego uzupei¢ do wartosci zadanej. Po uptywie
dwoch godzin nie moze ono spas¢ o wigcej niz 0,02 MPa. W przeciwnym
przypadku usuna¢ usterki 1 przeprowadzi¢ probe szczelnosci ponownie.

Podczas badania szczelno$ci utrzymywac statg temperature wody w instalacji.
Bezposrednio po wykonaniu prob nalezy zala¢ posadzke.

W trakcie wykonywania posadzek rurociaggi w nich ulozone powinny by¢
napetnione wodg o ci$nieniu 0,8 ci$nienia probnego, aby wychwyci¢ przypadkowe
uszkodzenie przewodow.

Nastepnie instalacje wyregulowaé nastawiajac nastawy zaworow podpionowych i
zaworow przygrzejnikowych.

Trasy prowadzenia przewodow w podlodze nalezy zinwentaryzowac
w dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac
wykonczeniowych lub remontowych czy tez przy usuwaniu awarii.

W celu zapobiegania odktadaniu si¢ osadu wapnia 1 powstaniu korozji wewnetrznej
instalacje nalezy napetni¢ woda uzdatniong.

Jakos$¢ wody w systemie grzewczym powinna spetni¢ wymagania normy PN-93/C-
04607.

Instalacja powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikow odpowiednich
shuzb technicznych szkolonych w zakresie BHP.

5.8 Izolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowaé na catej powierzchni prostych odcinkow,
polaczen przewodow, ksztaltek, armatury (bez silownikéw zaworow
regulacyjnych) 1 wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzajace na poziomie piwnicy nalezy zaizolowa¢ otulinami z
welny mineralnej w plaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej np. firmy
Paroc lub Rockwool.

Pozostale przewody zaizolowa¢ izolacja podtynkowa np. Thermocompact
firmy Thermaflex Izolacja powinna posiadac¢ atesty 1 dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. [zolacja powinna spetnia¢ rOwniez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp.

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K))
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 A -
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 72 wymagan z poz. 1-4
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1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

6 Opis schematu instalacji gazowej, przylacza i zbiornika na gaz
plynny.

6.1 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje schemat wewngtrznej 1 zewngtrznej instalacji
gazowej dla budynku.

6.2 Rozwiazania techniczne podlaczenia budynku do zbiornika gazowego

Przewiduje si¢ podiagczenie budynku do podziemnej butli gazowej (propan)
o pojemnosci 2700 1 poprzez wybudowanie:

- przytacza gazowego Sredniego ci$nienia,

- punktu redukcyjnego

- punktu pomiarowego,

- instalacji gazowe;.

Baze¢ do gazyfikacji stanowi projektowany zbiornik na gaz propan o
pojemnosci 2700 L

6.3 Charakterystyka paliwa gazowego

Gaz ptynny techniczny zakwalifikowany jest do materiatdw niebezpiecznych w II
klasie i klasie wybuchowosci I1A.

Parametry charakterystyczne propanu.

- gestos¢ — stan ciekly — 0,51 kg/dm’, przy 15°C

- gesto$é — stan gazowy — 2,019 kg/Nm’, przy 0°C

- temperatura wrzenia - -42,1°C

- gorna warto$¢ opatowa — 13,98 kWh/kg

- dolna warto$¢ opalowa — 12,87 kWh/kg

- temperatura zaplonu z powietrzem — 510°C

- granica wybuchowosci z tlenem -2,0+ 48%

6.4 Odbiorniki gazowe
Gaz propan uzywany bedzie do zasilania ponizszych odbiornikow:
- kotta gazowego o mocy 28kW dla budynku

6.5 Instalacja zbiornika na propan

Magazynowanie propanu odbywaé si¢ bedzie w podziemnym zbiorniku ze stali
weglowej o poj. 2700 dm3 1 dopuszczalnym cisnieniu pracy — 15,6 bar produkcji
np. CHEMET S.A. Tarnowskie Gory.

Standardowo zbiornik wyposazony jest w nastepujacg armaturg:

- zawor napelnienia

- zawOr poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia

- zawOr poboru fazy cieklej

- zawOr bezpieczenstwa

- zawor kulowy

Zgodnie z przepisami minimalna odleglos$¢ zbiornikow podziemnych o pojemnosci
do 3m’ od budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej winna
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wynosi¢ minimum 1,0m. Do naziemnych zbiornikéw o pojemnosci do 10m’ strefa
zagrozenia wybuchem Z2 wynosi 1,5 m od kazdej strony zbiornika.

Zbiornik nie moze by¢ usytuowany w zaglebieniach terenowych, w poblizu rowow
1 w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0 m od nie zasyfonowanych studzienek 1 wlotow
kanalizacyjnych. Zbiornik posadowiony bedzie na plycie fundamentowe)
zelbetowej o wymiarach 3000x1500x250mm.

Polaczenie zbiornika z przylaczem — reduktorem gazu I stopnia o przepustowosci
minimum 25 kg/h z zaworem kulowym.

Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ — 85% jego objetosci.

6.6 Przylacze gazowe

Projektuje si¢ zbiornik podziemny o pojemnosci 2700 1. Zbiornik gazu
plynnego jest usytuowany na ptycie fundamentowej. Wymiary ptyty dla zbiornika
27001 1,5x3,0m. Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢, sktadowac
materiatow latwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych naturalny przeptyw
powietrza. Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie srodka
gasniczego minimum 6kg. Zbiornik wykonany jest jako cylindryczny 1 jest
wykonany zgodnie z dyrektywa PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi.
Wykonany jest z blachy stalowej weglowej o duzej wytrzymalosci ci$nieniowej,
pokrytych wysokiej jakos$ci powloka lakiernicza zabezpieczajaca zbiornik przed
korozja. Grubos$¢ ptaszcza wynosi 5,85 mm, ci$nienie robocze 1,56MPa, ci$nienie
proby 2,05MPa. Powloki te spetniajag wymagania odpornosci na przebicia pradem o
napieciu 14kV. Zbiornik podziemny wyposazony jest w kopule (studzienke) z
tworzywa lub blachy umozliwiajaca dostgp do armatury.

Projektuje si¢ przylacze z rur polietylenowych PE. Laczone na ksztattki
polietylenowe elektrooporowe klasy PE80 o wskazniku ptynigecia MFI-019 SDR-
11. Rury 1 ksztaltki musza posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w
gazownictwie wydane przez IGNIG w Krakowie. Do budowy przylacza gazowego
powinny by¢ zastosowane rury z polietylenu o $rednicy gestosci PE-MD powyzej
930kg/m3. Przylacze zakonczone jest szatka gazowa z ukladem redukcyjno —
pomiarowym umieszczonym na scianie budynku. Przylacze zakonczone bedzie w
szafce kurka gldwnego zaworem sferycznym. W odlegtosci 1,5m przed szatka
nastepuje zmiana materiatu rury PE na rure¢ stalowg, czarng bez szwu typ B wg PN-
80/H-7420 faczonej za pomoca spawania. Powyzsza zmian¢ wykonuje si¢ za
pomoca zlgczki adaptacyjnej rurowej PE/stal. Odcinki rur stalowych powinny by¢
izolowane izolacja polietylenowg Z02 typ ,,POLYKEN”. Odcinek rurociggu ponad
terenem zabezpieczyC rurg ostonowa. Na calej dlugosci przylacza nalezy utozy¢
przew6d miedziany w izolacji DY grubosci 1,5mm?, umocowany do rury ta$ma
samoprzylepng. Konce przewodu zamocowaé¢ do $ruby uchwytu mocujgcego
sztyce. Szafka kurka gldwnego spetnia rowniez role punktu pomiaru potencjatu.
Tras¢ przylacza nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W
przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na gazocigg nalozy¢ rure¢ ostonowa,
zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w
sposOb reczny, a po odstonigciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢.
Projektuje si¢ wykonac rury ostonowe z rur PE —szeregu SDR 17,6 poliuretanowe.
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Gazociagi ukladane pod powierzchnig ziemi powinny mie¢ minimalng
przykrycie ziemig 0,6m.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego
tyczenia trasy gazociggu zgodnie z niniejszym projektem.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ dn+0,2m, podsypka z
piasku min. 0,1m, nadsypka z piasku min. 0,Im. Przed wykonaniem podsypki
nalezy dokladnie oczysci¢ dno z kamieni, korzeni 1 wszelkich elementow twardych
oraz ostrych. Po oczyszczeniu 1 wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki 1
ulozeniu przewodu nalezy wykona¢ nadsypke. Gazocigg w wykopie utozy¢ luzno
dla zapewnienia kompensacji ruchow termicznych. Wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni itp. z dokladnym ubiciem i
zageszczeniem.

Oznakowanie gazociggu — za pomocg drutu lokalizacyjnego, utozonego S5cm
nad gazociggiem (zgodnie z ZN-G-3001) oraz tasSmy ostrzegawczej o szerokosci 20
cm z folii PE lub PCV w kolorze zottym (utozonym na wysokosci 40 cm nad
gazociggiem).

6.7 Instalacja gazowe

Przewody instalacji gazowej taczacej szatk¢ gazowa z odbiornikami gazu wykonac
z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 gat. R lub R35 faczonych prze
spawanie. PrzejScia prze S$ciany wykona¢ w rurach ochronnych, wypetionych
elastycznym szczeliwem. Polgczenia z odbiornikami gazowymi realizowac poprzez
srubunki. Przed odbiornikami gazu stosowac kurki gazowe ¢wieréobrotowe.

6.8 Aktywny system bezpieczenstwa

Instalacje w budynku garazowym dla kotlowni gazowej wyposazy¢ nalezy w
aktywny system bezpieczenstwa dla kottowni.

- zawor elektromagnetyczny zainstalowany w szafce gazowej na rurociggach
zasilajacych projektowane odbiorniki gazowe

- detektor typu DEX-15 z sensorem polprzewodnikowym na propan zainstalowany
na wysokosci 10,0 cm nad podtoga w pomieszczeniach odbiornikow gazowych
-centralek — modutow sterujgcych MD2 zamontowanych w pomieszczeniach
odbiornikdéw

- sygnalizatoréw optyczno — akustycznych zamontowanych na zewngtrznej $cianie
Detektory DEX-15 oraz centralki powinny by¢ wykalibrowane na warto$¢ progowa
stezen rowng 10% wartosci stezenia metanu dla dolnej granicy wybuchowos¢i.

6.9 Armatura gazowa

Projektowana armatura winna by¢ przeznaczona do stosowania dla gazu
propan. Armatura na przylaczu na ci$nienie — 4,0 MPa oraz powinna posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia. Armatura na instalacji wewngtrznej na
ci$nienie — min 10 MPa.

6.10 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przylacza wykonaé na ci$nienie 20,0 bar prze okres 24 godzin
zgodnie z PN-90/M-34583. Probe szczelnos$ci instalacji gazowej wykonaé¢ na
ci$nienie — 2,0 bar. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem badz
innym obojetnym gazem po uprzednim odcigciu odbiornikow gazowych. Jezeli
trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy instalacje wykona¢ na nowo.
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6.11 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci, rurociagi gazowe nalezy
oczysci¢ do II stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odtlusci¢ 1 zastosowaé
dwukrotne malowanie, zachowujac niezbedny odstgp czasu na wyschnigcie
pierwszej warstwy.

Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 75%, a
temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6.12 Wytyczne branzowe

- branza budowlana

Wykona¢ zelbetowy fundament pod zbiornik

Strefe zagrozenia wybuchem ogrodzi¢ ogrodzeniem wykonanym z siatki lub
pretow metalowych. Wykona¢ droge dojazdowa do zbiornika z wykonaniem zatoki
dla potrzeb tankowania z cysterny.

- branza elektryczna

Wykona¢ instalacje odgromowa 1 ochrony przed elektrostatycznoscig zgodnie z
PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.” I wg. PN-89/E-05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona obostrzona.” Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne.

6.13 Odbior instalacji gazowej

Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a)

b)

zgodnosci wykonania instalacji:

z projektem budowlanym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,

zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od dokumentacji
projektowe;j

atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) 1 innych
dokumentow, ktérych przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatow:
protokot wykonania préb 1 badan,

protokoty prob szczelnoSci przylaczy 1 instalacji gazowe] (ewentualnie
poszczegbdlnych jej czesci),

protokot z odpowietrzenia 1 napetnienia gazem przylfacza i instalacji,

protokot z badan urzadzen i zespotdw stanowigcych cze$¢ urzadzen gazowych
zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

protokot ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych i1 regulacyjnych,
odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych
szczelno$ci w obecnosci dostawcy gazu.

6.14 Uwagi koncowe

nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe instalacji gazowe;,

wszystkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane do budowy przylacza i instalacji
gazowe] muszg posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty, zezwalajace na ich
stosowanie w budownictwie,

instalacja gazowa winny by¢ wykonane przez wykonawce posiadajgcego stosowne
uprawnienia,

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i1 odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. I,

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami ppoz. 1 BHP,

montaz instalacji 1 urzadzen gazowych nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem pozytywnej
opinii kominiarskiej,
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Pomieszczenia, w ktorych sa urzadzenia gazowe musza spetnia¢ warunki
dotyczace ich wysokos$ci, kubatury, wentylacji okre§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr
75 poz. 690).

W zwigzku z tym:
- pomieszczenia, w ktérych zainstalowane jest kuchenka gazowa musi posiadac
sprawa wentylacje

7 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac
si¢ z dokumentacjg 1 zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej 1 nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bgdzie mogt w
pOzniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zglosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapozna¢ si¢ z calo$cig dokumentacji
projektowej wilacznie z projektami branzowymi 1 innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4 Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji 1
zagrozen dla prawidlowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

5. Wszystkie materiaty 1 rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania 1 certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac si¢ do przepisOw prawa, norm 1
instrukcji producentéw i dostawcodw materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

8 Wentylacja mechaniczna.

W pomieszczeniu gospodarczym i toalecie ogdélnodostepnej zaprojektowano
wywiew powietrza za pomocg wentylatorow wyciggowych np. Silent o wydajnosci
100 m*h, kazdy. Nawiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne zamontowane w
dolnej czgsci drzwi wg. zestawienia stolarki.
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